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NOTA TECNICA N?q & 12016/CGNOR/DSST/SIT/MTPS

Interessado: Departamento de Seguranga e Satide no Trabalho/Secretaria de Inspegéo do
Trabalho — DSST/SIT

Ementa: Esclarecimentos quanto a exclusdo
do conceito de falha segura da Norma
Regulamentadora n° 12 - Seguran¢a no
Trabalho em Maquinas e Equipamentos;
quanto ao conceito de Estado da técnica; e
quanto a importagio de maquinas,
especialmente no que tange a aplicagio de
normas internacionais e harmonizadas,
abordando a correlaciio entre categoria de
seguranca e niveis de performance
(Perfomance Level - PL).

L. INTRODUCAO

A Norma Regulamentadora n°® 12 — Seguranga no Trabalho em Maquinas e
Equipamentos, aprovada por meio da Portaria 3.214/1978, tem a redag8o vigente dada
pela Portaria n.° 197, de 17 de dezembro de 2010, sendo fruto de consenso obtido por
meio de debate tripartite, conduzido pelo Ministério do Trabalho e Previdéncia Social -
MTPS juntamente com representantes empresariais e de trabalhadores.

Cumpre salientar que a construgéo da nova NR 12, cujo objetivo principal foi a
reducdo do nimero alarmante de acidentes de trabalho em maquinas no pais, foi
fundamentada em normas nacionais e internacionais consolidadas e ji existentes ha
anos, tendo buscado, dentre outras coisas, harmonizar a legislacdo nacional com as
normas internacionais, propiciando um tratamento equénime entre as maquinas

fabricadas no pais e as maquinas importadas




A despeito de outras questdes importantes, na andlise que se segue buscar-se-4
esclarecer a exclusdo do termo falha segura da NR12, bem como a inclusdo do conceito
de estado da técnica e a correlag@o entre categoria de seguranga e niveis de performance
(Perfomance Level - PL), sendo este tltimo ponto especialmente relevante em razdo da
possibilidade de estarem ocorrendo interpretagdes equivocadas de que maquinas
novas, fabricadas na Europa seguindo Normativas internacionais (ISO ou IEC), ou

ainda normativas EN tipo C harmonizadas, ndo estariam de acordo com a NR12.

II. DA ANALISE

Falha segura (“fail-safe”) é um principio de seguranga aplicado em diversas
areas da engenharia, consistindo em uma caracteristica de um dispositivo ou sistema em
que, no evento de um tipo especifico de falha, o faz responder de maneira que néo cause
dano, ou a0 menos 0 minimo dano, a outros dispositivos ou pessoas.

Em um sistema que atenda a esse principio ndo significa que a falha seja
impossivel ou improvéavel, mas sim que seu desenho previne ou mitiga consequéncias
inseguras da falha do sistema. Isto €, se e quando um sistema que atende ao principio da
falha segura falhar, ele permanecera seguro ou pelo menos no mesmo nivel de
seguranga de quando esta operando normalmente.

Com a publicagdo das normas ISO 13849-1 (Safety of machinery — Safety-
related parts of control systems — Part 1: General principles for design) e ISO 13849-2
(Safety of machinery — Safety-related parts of control systems — Part 2: Validation),
seguida da publicagdo da ISO 12100:2010 (Safety of machinery - General principles for
design - Risk assessment and risk reduction), recentemente publicada pela ABNT como
norma ABNT NBR ISO 12100 - Seguranga de maquinas — Principios gerais de projeto
- Apréciaqao e redugdo de riscos, passou-se a trabalhar com o conceito de falha
perigosa, definido como qualquer mau funcionamento na méaquina ou no seu
fornecimento de energia que eleve o risco, ou como uma falha que tem o potencial de
levar as partes de sistemas de controle relacionadas a seguranga (SRP/CS - Safery-
related parts of control systems) a um estado perigoso ou de falha de fungéo.

Desse modo, a habilidade das partes de sistemas de controle relacionadas a
seguranca de realizar uma fung@o de seguranga sob condig¢Ges previsiveis estd alocada
em cinco niveis, chamados niveis de performance (Performance Level - PL), definidos

em termos de probabilidades de falha perigosa por hora.




